M&J PreShred 4000S

Pré-Broyeurs a déchets M&J Recycling

RECYCLING




M&J PreShred 4000S Spécifications

(4900 [192,9 in])
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Table de coupe Power Pack 2420 [95,3 in] 541[21,3in]
3120 [122,8 in] Min. 1000 [39,4 in]
Refroidisseur 3420 [134,6 in]
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Chassis
Specifications
Dimensions trémie (L x | x h) mm 5536 x 2300 x 4500
Poids total (avec convoyeur standard) t 20.5-235
Couleurs standards RAL 7011, 9002
Hauteur de chargement (avec trémie) mm 4000
Zone de coupe (L x ) mm 2420 x 2000
Zone de coupe
Moteur électrique kw 2x132/2x160/2x200
Unité de commande électrique API API
Entrainement Transmission hydrostatique double Transmission hydrostatique double
Chassis
Convoyeur a tapis (L x 1) mm 5000 x 1200
Hauteur de déchargement mm 1145
Largeur de déchargement mm 1200

Poids (convoyeur incl./ excl) t 28/18
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Table de coupe 12 couteaux Table de coupe 6 couteaux

Tomahawk

Table de coupe

Nombre darbres Entrainement asynchrone 2

Vitesse de rotation tr/min Jusqua 59

Nombre de couteaux rotatips 6/8/9/10/12

Nombre de contre couteaux 12/16/18/20/ 24
Butterfly Table de coupe (L x ) mm 2420 x 2000

Poids t 12.5-149

Granulometrie*

6 couteaux mm <450

8 couteaux mm <300

9 couteaux mm <250

10 couteaux mm <200
Tachi 12 couteaux mm <125

Rendement par heure **

Ordures ménageres t/h Jusqu'a 100

Bois de démolition t/h Jusqu'a 70

Déchets industriels t/h Jusqu'a 35

Déchets encombrants t/h Jusqu'a 50

*90% de la production inférieurea  ** Depends du mode de chargement, de la densité de la matiere chargée et al graunlovie-
Samurai trie souhaitée
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RECYCLING

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTATZER
VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL M&J RECYCLING, OU MJRECYCLING.COM
CONTACTZ L'EQUIPE SUPPORT M&J RECYCLING.

M&J | Vejlevej 5 | DK-8700 Horsens | Tel: +45 7626 6400 | sales@mjrecycling.com

Les informations contenues dans ce document sont fournies a titre indicatif uniquement, sans aucune garantie, explicite ou implicite, ce qui inclut, sans toutefois s'y
limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation a un usage particulier ou de non-contrefacon. Les informations contenues dans ce document
peuvent comprendre des informations qui ne sont pas appropriées pour des configurations particuliéres ou des informations qui n‘ont pas été actualisées. M&J
Recycling a le droit d'apporter des modifications a ce document sans préavis. Les produits et services ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. M&J Recycling
ne saurait en aucun cas étre tenu responsable d'éventuels dommages. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications et des améliorations sans préavis,
“M&J PreShred 40008, FR". M&J Recycling, janvier 2023.




