
M&J PreShred 4000S 
Vorzerkleinerer für Abfall von M&J Recycling
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UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS,
ANGLES ARE IN DEGREES AND MINUTES, AND TOLERANCES ARE PER TABLE BELOW.

● DIMENSIONS WITHOUT SPECIFIED TOLERANCES

   ACCORDING TO ISO 2768-mK AND ISO 13920-BE

● SHARP EDGES, BURRS, WELDING SLAG, WIRES AND SPATTER MUST BE REMOVED.

● GPS ACCORDING TO EN ISO 8015
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3395 [133,7 in]1599 [63 in] 3723 [146,6 in]
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Recommended
service platform

Recommended
service platform
(According to local legislation)

Access to service door

Recommended
service area

Hopper

Service door

Cutting table

E-cabinet

Cooler

Power pack

Chassis
Support structure

Dimensions are instructive.
Fixed values to be determined 
during project phase.
 
 
Always consider accessibility
during the planning phase.
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SpezifikationenM&J PreShred 4000S

Spezifikationen

Gesamtabmessungen standard Trichter (LxbxH) mm 5536 x 2300 x 4500

Gesamtgewicht (mit standard Förderband) tonnen 20.5 – 23.5

Standardfarbe RAL 7011, 9002

Ladehöhe (mit Trichter) mm 4000

Schneidbereich (L × B) mm 2420 x 2000

Power pack 

Elektromotor kW 2 x 132 / 2 x 160 / 2 x 200

Elektrische Steuereinheit PLC

Antriebsprinzip Doppelte hydrostatische Kraftübertragung

Chassis 

Standardförderband (L × B) mm 5000 x 1200

Abwurfhöhe mm 1145

Abwurfbreite mm 1200

Gewicht (inkl. / excl. Förderband) tonnen 2.8 /1.8



M&J PreShred 4000S

Ninja star

Dragon sword

Classic

Tomahawk

Butterfly

Tachi

Samurai

Schneidtisch

Anzahl der Wellen 2

Drehzahl rpm Up to 59  

Messeranzahl 6 / 8 / 9 / 10 / 12

Anzahl Gegenmesser 12 / 16 / 18 / 20 / 24

Schneidbereich (L × B) mm 2420 x 2000

Gewicht tonnen 12.5 – 14.9

Korngröße *

6 Messer mm <450

8 Messer mm <300

9 Messer mm <250

10 Messer mm <200

12 Messer mm <125

Durchsatz pro Stunde **

Hausmüll tonnen Bis zu 100

Abbruchholz tonnen Bis zu 70

Gewerbemüll tonnen Bis zu 35

Sperrmüll tonnen Bis zu 50

* 90% kleiner als     ** Durchsatz pro Sunde ist von Beladung, Korngrösse und Densität des Input-Materials abhängig 

Schneidtisch 6 MesserSchneidtisch 12 Messer



FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE 

SICH BITTE AN EINEN M&J VERTRETER IN IHRER 

NAHE ODER DIREKT AN UNSERE M&J BÜRO.

Die Informationen in diesem Dokument dienen nur als Orientierungshilfe. Sie werden ohne ausdrückliche oder stillschweigende Garantie jeglicher Art bereitgestellt, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nichtverletzung. 
Informationen in diesem Dokument können Informationen umfassen, die nicht für bestimmte Konfigurationen geeignet sind, oder Informationen, die nicht aktualisiert 
wurden. M&J Recycling hat das Recht, ohne Vorankündigung Änderungen am Dokument vorzunehmen. Nicht alle Produkte oder Dienstleistungen sind in allen Ländern 
verfügbar. M&J Recycling haftet unter keinen Umständen für Schäden. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen und Verbesserungen ohne Vorankündigung vor 
“M&J PreShred 4000S, DE“. M&J Recycling, September 2021.

M & J     Vejlevej 5    DK-8700 Horsens    Tel: +45 7626 6400    sales@mjrecycling.com

MJRECYCLING.COM


